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 TC-N 型スラスタ 推奨油圧作動油 

【 鉱物油・合成油 】 
JIS ︓ K2213 油圧作動油添加 2 号(ISO VG 32 ⼜は 46)相当 

メ ー カ 名 銘            柄 

出光興産 DAPHNE SUPER HYDRO A 32 (46) 

キグナス⽯油 UNIT OIL WR 32 (46) 

ENEOS SUPER HYRANDO 32 (46) 

コスモ⽯油ルブリカンツ COSMO HYDRO AW 32 (46) 

シェルルブリカンツジャパン SHELL TELLUS OIL 32 (46) 

エクソンモービル・ジャパン MOBIL DTE 10 EXCEL 32 (46) or MOBIL DTE 24 (25) 

BP ENERGOL SHF-HV 32 (46) 

カストロール HYSPIN AWH-M 32 (46) or BIOBAR 32 (46) 

トタルエナジーズルブリカンツジャパン AZOLLA ZS 32 (46) 

CHEVRON CHEVRON CLARITY HYDRAULIC OIL AW 32 (46) 

【 ⽣分解性油（EAL） 】 
メ ― カ 名 銘            柄 

カストロール BIOBAR 32(46) 

PANOLIN ATLANTIS N32 

エクソンモービル・ジャパン MOBIL SHC AWARE H32(46) or  
MOBIL SHC AWARE HS32(46) 

シェルルブリカンツジャパン NATURELLE HF-E 46 

VICKERS OILS ECOSURE HSE32(46) or ECOSURE EAF32(46) 

注記 
採⽤粘度については、使⽤環境（周囲温度や運転時間）に応じて選択願います。 
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